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Prozessalarm (OB40) und Verzögerungsalarm (OB20) 
 

Beispiel „Leimauftrag“ 
 

 
 
Aufbau 
Mit Hilfe einer Lichtschranke werden punktgenau immer gleich lange Leimstreifen auf ein Produkt 
aufgetragen. 
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Die Lichtschranke löst einen Prozessalarm (OB40) aus 
Damit der Start des Leimauftrags unabhängig von der SPS-Zykluszeit erfolgt, muss die Lichtschranke 
an eine spezielle SPS-Eingangskarte angeschlossen werden, welche einen Prozessalarm auslösen kann.  
 
Beispiel HF-Eingangskarte 6ES7 521-1BL00-0AB0 

 
Bei jedem Signalwechsel von 0 nach 1 am Eingangs E0.7 wird der Prozessalarm OB40 einmal aufgerufen. 
 
 
Im OB40 wird ein Verzögerungsalarm (OB20) mit dem Kennzeichen 16#0001 gestartet, damit auf 1ms 
genau der Startzeitpunkt des Leimauftrags verzögert werden kann. 
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Verzögerungsalarm (OB20) startet und stoppt den Leimauftrag 
Wird der OB20 mit der Signalkennung 16#0001 aufgerufen, wird der Leimauftrag gestartet und der 
Verzögerungsalarm OB20 ein weiteres mal mit der Kennung 16#0002 gestartet. 

 
 
Wird der gleiche OB20 das zweite Mal mit der Signalkennung 16#0002 aufgerufen,  
wird der Leimauftrag wieder gestoppt 

 
 
 
Bemerkungen 
> Es wird davon ausgegangen, dass die Geschwindigkeit des Produktetransport immer gleich ist. 
> Die Lichtschranke darf erst wieder ein weiteres Produkt erkennen, wenn der Leimauftrag zuvor 

wieder ausgeschaltet wurde. 
> Der Leimauftrag könnte auch direkt im OB40 eingeschaltet werden, sofern die Position der 

Lichtschranke verstellt werden könnte. 
 


	Prozessalarm (OB40) und Verzögerungsalarm (OB20)

