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STEP7-classic «Beobachten mit Aufrufpfad»

=y ]
FBZ : Stdrungsbearbeitung Clor ¥ RUN-P EE 136
E Net: % 1:S6d 1 =DE I~ Run 0 E 130
etawer : Stérung RN
Dletop | STOP MAES |

#inst_Fault_Stoerungl

. =—EN
E13¢.4 — FaultSignal
EL12€.7 == Acknowledge Display [~n13¢.

M10 .3 = FlashFregeuncy ENO |~

Driicken Sie F1, um die Hilfe aufzurufen.

#inst_Fault_ Stoerungl

. —En
E13¢.5 —fFauitsignal Aufgerufenen Baustein ¥ Offnen Ctrl+Alt+0
£12¢.7 —Acknowledge Ausschneiden Ctrl+X Bcobachicn
Kopieren Ctrl+C
M10 .3 —jFlashFregeuncy
Laschen Del
E Netzwerk 3 : Stérung 3 -
N MNetzwerk einfigen Ctrl+R
#inst_Fault St Leerbox einfigen Alt+F9
—EN
o Gehe zu ¥
EL36.¢ = FaultSignal Symbole bearbeiten... Alt+Return
E1g¢.7 — Reknowledge Spezielle Objekteigenschaften >
Verbindungen...
M10 .3 = FlashFregeuncy
Andern in FB,DB-Aufruf

Projekt dearchivieren und in PLCSIM laden
1. SIMATIC Manager starten

2. Projekt dearchivieren

|.l, SIMATIC Manager
Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe

Neu...
Assistent 'Meues Projekt’...
Offnen...

57-Memory Card
Memory Card-Datei

Laschen...
Reorganisieren...

Verwalten...

Archivieren...

5

Seite einrichten...

3. Archiv,,S7_Beob_mit_Aufrufpfad” auswahlen und in Zielverzeichnis
entpacken.

4. Simulation starten
| =B
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5. Vertikale Bits fur EB136 und AB136 einfligen

www.spshaus.ch

(& 57-PLCSIMT

Simulation Bearbeiten Ansicht

Einflgen

Zielsystern  Ausfihren

Extras

Fenster Hilfe

DEEQ [pcsmmeeary -] & BE BEwN BEEEDZE

@n

08| w1 ||

I

[~ RUM-P
[~ RUM
¥ sTOP

|EB 136
0 E

10T E
2 E

MRES

I E

136.0
1361
136.2
136.3

Zeigt ein Byte an.

|Default: MPI=2 DP=2 Local=2 IP=192.16

6. Step7-Programm in PLCSIM laden

E SIMATIC Manager - 57_Beob_mit_Aufrufpfad
Ziel

Datei Bearbeiten Einfiigen

stern Ansicht

Extras Fenster

Hilfe

=877 | & BR

| (81 || «Kein Fiter >

| T

g Sollen die Systemdaten geladen werden?

E--% S7_Beob_rit_sufrufpfad Ohbjektname | Symbalizcher Mame | Erstel

- SIMATIC 300 59 Systemdaten
=@ crU 314c2 PH/DP £+ 0B1 DB_Zyklisch FUP
E-Ea 57 EDQTW = FE1 FE_Faulthemary FLP

Lfp) Cuellen

-l £F FBZ FE_Fault FUP

£ Bausteine £ DB2 iDB_FE_Faul DB

Laden (294:36)
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7. PLCSIM auf RUN-P schalten und Fenster im Vordergrund fixieren
@ 57-PLCSIMT . SIMATIC 3000, CPU 314C-2 PN/DP — O >

Simulation Bearbeiten Ansicht Einfagen Zielsystern Auwsfihren Extras  Fenster
Hilfe

—
D@ E8 [resmrceary | 4 R B Ew (N BE @
HER| no#1 | T —

|ﬁ«B 136

[
EE‘T'-'S‘PI' STOP MRES | : ? Fi Eg?
2 A 132
I A 133
4 [ P_fauld
5 P_fault2
E [ P_fault3
7oA 1367

Driicken Sie F1, um die Hilfe aufzurufen.
- Symbolnamen werden nach dem Laden angezeigt

A

8. FB_Fault (FB2) mit Doppelklick 6ffnen
.ﬁ SIMATIC Manager - 57_Beob_mit_Aufrufpfad
Datei Eearbeiten Einfigen Zielsystern Ansicht Extras  Fenster Hilfe

O |8 & | & E|ﬁ||?ii|ﬂg | @ || < Keir

El--% 57_Beab_mit_sufrufpfad Dbjektname | Symbolizcher Mame
=l SIMATIC 300 @ Syztemdaten

El CPU 314C-2 PNADP 3 OB
— FF

0B_Zyklizch

={E7] S7-Programm
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9. Offline-Baustein schliessen und Online-Baustein 6ffnen
HE; KOP/AWL/FUP - [FB2 -- "FB_Fault" -- 57_Beob_mit_Aufrufpfad\SIMATIC 3000CPU 314C-2 PN/
i3 Datei Bearbeiten Einfigen Zielsystern Test Ansicht Extras  Fenster  Hilfe

D EIEEERIET SRl =1k

Offline-/Online-Partner ﬁﬂ‘nenl: won: 'Umgebung'Schnittstelle’

E-{ Schnittstelle | [name
A IN | IN
--Jdk OUT & outT
:} IN oUT i IN OUT
--:li- STAT i STAT

FB2Z : Stdrungskbearbeitung

#inst Fault Stocerungl

_ —EN

Meldung bestatigen

Online 6ffnen (30:300) % b4
A Soll der aktuelle B austein geschloszen werden, um den

L& Oniline-/Offine-Partner editierbar zu offnen?

Ja | Nein |  Abbrechen | Hire |

10.Betriebsmodus der CPU umschalten oder prufen
s KOP/AWL/FUP - [FB2 -- "FB_Fault" - 57_Beob_mit_Aufrufpfad\SIMATIC 3004CPU 314C-2 PN/DPY..\FB2 ORNL
iF Datei  Bearbeiten Einflgen Zielsystern| Test [nsicht Extras  Fenster  Hilfe

O = a’" E | %l c'i';'j ﬁ| K] [ |f Beobachten Ctrl+F7

Tnhalt wven Markierten Bereich beobachten

E--@ Schnittstelle | Name Aufrufumgebung...
o 2 o 5
’ L B

13 ouT

_ T In_ouT Operand steuern...
- STAT B STAT
= o @ TEMD Operand steuern auf 0

Operand steuern auf 1

Bedienen am Kontakt |

FBE2 : Stdrungsbearbeitung Haltepunkt setzen Ctrl+H
- scorung 1 Alle Haltepunkte 18schen Ctrl+Shift+H
#in Haltepunkte aktiv F4
- MNachsten Haltepunkt zeigen

) Fortsetzen Ctrl+F8

El12f_4 = FaultSignal - . ._
Machste Anweisung ausfithren Ctrl+F9
mims = Delmowlede Aufenf ancfiibean el E12
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11. Testbetrieb aktivieren

Betrieb

™ Prozesshetieh
Zulazzige Syklusz-

zeiterthiohung durch T estfunktionen: I 0 g

¢ Testhetieb

Abbrechen | Hife

www.spshaus.ch

12.Stérung 2 mit der rechten Maustaste ,,Beobachten mit Aufrufpfad®

auswahlen.

FBZ : Stdrungskearbeitung

E Hetzwerk 1 : Stdrung 1

#inst Fault Stoerungl

. —EN

E13¢ .4 = FaultSignal

M1l0.2 — FlashFregeuncy ENO

E13¢ .7 == Acknowledge Display [=R136.4

| #inst_Fault Stoerungl
.- N
FiEE s RSl ufenen Baustein |

E13¢ .7 —ticknowledge

Ausschneiden

M10 .3 =FlashFregeuncy Kopieren

Laschen
E Hetzwerk 3 : Stdrung 2

ginst ¥ Netzwerk einfligen
Leerbox einfiigen
 —EN
E13€.€ = FaultSignal Edvzar
Symbuole bearbeiten..,
— keknowledge = = -
El3€.7 g Spezielle Objekteigenschaften

M10 . 3 = FlashFregeuncy WVerbindungen...

Andern in FB,DB-Aufruf

Ctrl+X
Ctrl+C

Del

Ctrl+R
Alt+F9

Alt+Return

H

>

¥

Offnen
Beobachten

EN mi

Ctrl+Alt+0

ACHTUNG

Dieser MenUpunkt wird nur angezeigt, wenn alle Schritte korrekt

durchgefthrt wurden!
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13. Die Stérung 2 kann nun korrekt beobachtet werden

RS KOP/AWL/FUP - [@FB1 -- "FB_FaultMemory" -- S7_Beob_mit_ Aufrufpfad\SIMATIC 300\CPU 314C-2 PN/DP\...\FB1 ONLINE]
49 Datei Bearbeiten Einflgen Zielsystemn Test Ansicht Extras  Fenster  Hilfe
B[S )RR oot o] %l K OEBSM| 8 E e oo BE R LTS
Inhalt von: 'UmgebunghSchnittstelle’
E"@ Schnittstelle |Hama
- 1 T
+ {3 ouT
= IN_OUT
B STAT
i@ TEMD
FEl : Stdrungsauswertung
= m: Ruswertung der Stirung
- foldSdge Faulr  _ #FaultMemory
| P ! SR
gFaultSignal —| & r-15
o &
#heoknowledge -{R Q==
] =1
#FlashFregeuncy = =—
1T g
#FaultMemory —IX E #Displa
1 ' | = |
gFaultSignal — Lo -
@ 57-PLCSIMT SIMATIC 3000CPU 314C-2 PN/DP - O *
Sirnulation  Bearbeiten  Ansicht  Einfigen Zielsystem  Ausfihren  Extras  Fenster
Hilfe
D@ G |Pcsmrcear  ~|| # 2| % EWW’H’EHE ik
W n e el
.
@ [=] @ [=EB.. =] & B [=o]&[=]
ESE I RUN-P EES [E 138
=EBN ™ RUN 0 E 130 0 & 130
IZISTDPI_ STOP MRES 1 E 1361 1 A 1361
2 E 132 2 A 132
3 E 1363 3 A 1363
4 4 [T P_faultl [}
5 5 P_faul?
B N E [ P_fault3
7 [ 5_acknowledge 7oA 1367
Driicken Sie F1, um die Hilfe aufzurufen. A
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14.Beobachten ausschalten und Aufrufumgebung aufrufen

i} Datei Bearbeiten Einflgen Zielsystern| Test

:E; KOP/BWL/FUP - [FE1 -- "FB_FaultMemory” -- 57_Beob_mit_AufrufpfadhSIMATIC 3000CPU 314C-2 PN/DP.AF
nsicht Extras Fenster Hilfe

eI

Beobachten

Markierten Bereich becbachten

s

Inhalt won
EI--@ Schnittstelle | |Name
40 1 o In
-4k ouT 0= OUT
L0k IN_OUT = IN OUT
-8 STAT W STAT
@ TEMP & TEMD
FE1l : Stirungsauswertung
= M: Zuswertung der Storun
#oldEdge _F
P
gFaultSignal =—
#hcknc

Betrieb...

Operand steuern...
Operand steuern auf 0

Operand steuern auf 1
Bedienen am Kontakt

Haltepunkt setzen

Alle Haltepunkte I6schen
Haltepunkte aktiv

MNachsten Haltepunkt zeigen
Fortsetzen

Ctrl+F7

Ctrl+H
Ctrl+Shift+H
F,d

Ctrl+F28

Aufrufumgebung des Bausteins *,
W Aufrufpfad |:?
&0z Quervenweisen  Manuel
&= FB1 Waorhandene Bausteine:
- FB2 FET - FB_FaultMemany
FBZ - FB_Fault
0OB1 - OB_Zyklizch
< Hinzuf'u'genl
Lizchen |
v Wit &dresse

[~ Offene Datenbausteine

Global-DE Murnmer: I

Instanz-DB Mummer: I

Abbrechen |

Hire |

Bemerkung

In STEP7-classic kann bei Multiinstanzen nicht wie im TIA-Portal
zwischen verschiedenen Multiinstanzen umgeschaltet werden,
Die zu beobachtende Multiinstanz muss immer mit der rechten
Maustaste und dem Menupunkt ,,Beobachten mit Aufrufpfad”

aufgerufen werden.
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