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Nummer P6 

Bezeichnung Fehlersuche 

Übungsart  praktisch   theoretisch 

Lernziele  Onlinediagnose, Diagnosepuffer und Aufrufhierarchie für 
das Suchen von Stoppfehlern vertiefen. 

Schwierigkeit  leicht  mittel  schwer  

Zeitaufwand 15 bis 60 Minuten 

TIA-Portal ab V14 SP1  

Hardware  S7-1200 Home-Modell  S7-1500 Modell 
 TP700 Touchpanel  G120 Antrieb  
 S7-1200 Motion-Modell 

PLC-Sim möglich  nein  ja 

Bemerkungen  

Ersteller Martin Glarner 

Letzte Änderung 16.09.2022  Optimierungsvorschläge senden Sie bitte an info@spshaus.ch 

 

 
  

Aufgabe 
spshaus Übung P6 
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Stopp-Fehler Nr.1 
 

Unterbrochener Baustein:  

 
Fehler: 

 
 

 
Korrektur: (alte Anweisung  neue Anweisung) 
 

 

 
 
 
Stopp-Fehler Nr.2 
 

Unterbrochener Baustein:  

 
Fehler: 

 
 

 
Korrektur: (alte Anweisung  neue Anweisung) 
 

 

 
 
 
Stopp-Fehler Nr.3 
 

Unterbrochener Baustein:  

 
Fehler: 

 
 

 
Korrektur: (alte Anweisung  neue Anweisung) 
 

 

 
 

 


